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Dealer-Info-Technik 
Tacho-Programmierung für 

alle Caterham Modelle 
 

1. Tageskilometerzähler gedrückt halten 

und dann 

2. Zündung einschalten 

3. die Tageskilometeranzeige blinkt auf der 

ersten Stelle 

4. jetzt kann durch drücken des 

Stellknopfes die gewünschte Zahl 

eingegeben werden 

5. nach eingeben der Zahl warten bis die 

nächste Stelle anfängt zu blinken 

6. so weiter durch alle Stellen 

7. nach der letzten Stelle Zündung 

ausschalten 

8. jetzt ist der Tacho auf die gewünschte 

Reifengröße eingestellt. 

Die beigefügten Listen sind einmal für den 

neuen CSR und zwei Listen für die bisherigen 

Modelle. Diese beiden Listen unterscheiden 

sich durch den Tachoantrieb. Bei unseren 

Fahrzeugen wurden fast ausschließlich die 

Version „22 tooth“ verwendet. 

Die bei unseren Serienmodellen verwendete 

Hinterachsübersetzung ist 3.62. 
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Tacho-Programmierung für 
Caterham S3 und SV Modelle 
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Tacho-Programmierung für 
Caterham S3 und SV Modelle 
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Tacho-Programmierung für 
Caterham CSR Modelle 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


